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IL CLIENTE 
Fiera Milano RHO 
Fornitore tecnologia: Logital/SKIDATA 
Gestore: APCOA Parking 
 

CASE HISTORY: LogiPLATE 

LA RICHIESTA 
Il commitente nell’ottica di rinnovamento dei parcheggi, che prevedeva un upgrade della tecnologia 
esistente con l’ultima versione dell’automazione per parcheggi a pagamento SKIDATA, necessitava di un 
sistema per la lettura automatica delle targhe per operazioni di verifica e controllo legate alla sicurezza 
degli impianti e per sfruttare diverse funzionalità avanzate legate alla targa del veicolo presenti nel sistema 
SKIDATA. 

LA SOLUZIONE PROPOSTA 
La soluzione installata è il sistema LogiPLATE prodotto da Logital per la lettura automatica della targa, 
basato su tecnologia SELEA ed integrato con i parcheggi SKIDATA. 
Il sistema si compone di una parte Software che da un lato riceve i dati dalle telecamere e dall’altro 
comunica con il software di gestione parcheggi ed attraverso un’interfaccia utente permette di visualizzare i 
transiti in tempo reale e registrare ogni passaggio con relativa stringa alfanumerica e immagine della targa. 
La parte Hardware è composta dalle telecamere SELEA con apposito firmware Logital, adatte per la lettura 
della targa a bordo camera nei varchi di controllo accessi, dagli accessori delle telecamere (scatola, 
alimentatore e staffe) e dal Box in acciaio inox per l’installazione in pista e la protezione da sole e atti 
vandalici. 

LA REALIZZAZIONE 

 

Sistema per lettura automatica della targa 

LA LOGICA DEL SISTEMA 
- Il gestore censisce nell’anagrafica SKIDATA le targhe autorizzate al passaggio 
- l’utente abbonato si presenta ai varchi e transita attraverso la lettura della targa 
- al ritiro del ticket del cliente a rotazione viene stampata la targa del veicolo sul supporto 
- il software LogiPLATE insieme a SKIDATA permette a questo punto di eseguire diverse operazione tra cui 
autorizzare il passaggio in uscita solo dopo che viene confermata l’associazione targa-biglietto rilevata in 
ingresso, ed inoltre far transitare liberamente i veicoli in uscita una volta che, tramite la lettura della targa, il 
software verifica che quell’utente ha pagato la sosta. 


